
L’ECM-674 è un microfono condensatore electret shot-
gun economico, che offre eccezionali prestazioni audio
in tutte le produzioni da studio e in esterni.

Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un
comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e ri-
parazione gratuita. Potrete così contare sul supporto
di Sony per la gestione delle vostre apparecchiature.

Caratteristiche
Risposta in frequenza piatta e ampia
Il microfono ECM-674 ha una risposta in frequenza pi-
atta e ampia (da 40 Hz a 20 kHz) e offre una ri-
produzione audio estremamente naturale.

Design compatto e leggero
L’ECM-674 è stato creato come microfono shotgun
compatto e leggero altamente direzionale. Misura solo
268 mm in lunghezza e pesa solo 185 g, con un bilan-
ciamento perfetto anche quando viene montato su
camcorder compatti.

Filtro integrato
L’interruttore integrato a due posizioni (M, V) offre
agli utenti un metodo semplice per ridurre gli effetti
dei rumori ambientali indesiderati.

Vantaggi:
Qualità del suono superiore
L’ECM-674 presenta una sensibilità straordinaria di
-36 dB (0 dB=1 V/Pa.) e un livello di rumore estrema-
mente basso, inferiore a 17 dB SPL. Ciò consente di
utilizzare il microfono per la registrazione vocale in
ambienti rumorosi

Alimentazione doppia
La funzione di alimentazione doppia consente di ali-
mentare l’ECM-674 dal microfono o a batteria,
rendendolo idoneo per l’installazione su camcorder ed
altri registratori di suono. Interna: alimentazione a
batterie formato AA. Esterna: alimentazione CC (da
40 a 52 V)

Circuito di protezione per dispersioni del liquido
della batteria
In teoria, le batterie potrebbero perdere liquidi e dan-
neggiare l’apparecchiatura su cui si trovano.
L’ECM-674 evita ciò, rilevando continuamente la ten-
sione di uscita della batteria e interrompendo
l’alimentazione al circuito elettrico, nel caso in cui la
tensione scenda sotto una certa soglia.

Specifiche tecniche

Specifiche generali

Tipo di capsula Condensatore electret
Direttività Unidirezionale (super-

cardioide)
Risposta in frequenza Da 40 Hz a 20 kHz
Sensibilità (a 1 kHz) -36 dB(*1) ±3 dB
Impedenza dell’uscita (a
1 kHz)

220 Ω ±20%

Range dinamico Phantom: 107 dB o superi-
ore, batteria: 98 dB o
superiore

Rapporto S/N 77 dB o superiore (IEC179
A-weighted, 1 kHz, 1Pa.)

Disturbo connesso 17 dB SPL(*2) o inferiore

Disturbo del vento 50 dB SPL(*2) o inferiore
(con antivento)

Disturbo di induzione da
campo magnetico
esterno

0 dB SPL(*2) o inferiore

Livello massimo della
pressione sonora in
entrata

Phantom: 124 dB SPL (*2),
batteria: 115 dB SPL (*2)

Alimentazione Esterna: CC da 40 a 52 V,
batteria: 1,5 V

Dimensioni 20 dia. x 268 mm
Peso Circa 185 g senza batteria

Circa 208 g con batteria
Nota: (*1) 0 dB=1 V/Pa., a 1 kHz

(*2) 0 dB=20µ Pa.

Microfono a condensatore electret shotgun
conveniente
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Accessori forniti

Antivento
Supporto microfono

Distanziatore
Cavo microfono
Istruzioni d’uso

Prodotti compatibili

XDCAM

PDW-F800

Camcorder XDCAM HD422 high-end con re-
gistrazione Full HD/SD e 3 sensori CCD
Power HAD FX da 2/3"

PMW-320K

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD, ottica HD con zoom 16x e 3 sensori
CMOS Exmor da 1/2"

PMW-320L

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD, 3 sensori CMOS Exmor da 1/2" e
senza ottica

PMW-350L

Camcorder XDCAM EX con registrazione HD
(più opzione SD), 3 sensori CMOS Exmor da
2/3" e senza ottica

PDW-F355L

Camcorder XDCAM HD con piene funzional-
ità, registrazione HD/SD, 3 sensori CCD
Power HAD tipo HD da 1/2" e senza ottica

PMW-350K

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD (più opzione SD), ottica HD con zoom
16x e 3 sensori CMOS Exmor da 2/3"

PDW-F335K/2

Camcorder XDCAM HD con registrazione HD/
SD, 3 sensori CCD Power HAD tipo HD da
1/2" e ottica con messa a fuoco manuale

PDW-F335L

Camcorder XDCAM HD con registrazione HD/
SD, 3 sensori CCD Power HAD tipo HD da
1/2" e senza ottica

PMW-EX1R

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD e 3 sensori CMOS Exmor da 1/2"

PMW-EX1

Camcorder compatto HD con registrazione su
Flash Memory: l’evoluzione dell’HD

HDCAM

HDW-650P

Camcorder HDCAM con tre sensori CCD
Power HAD da 2/3"

HDW-790P

Camcorder HD, 2,2 milioni di pixel per
colore, registrazione HDCAM e commutabilità
tra le modalità 50i e 25P.
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HDV

HVR-Z1E

Camcorder HDV portatile con 3CCD 1/3"

Camcorder XDCAM EX

PMW-320K

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD, ottica HD con zoom 16x e 3 sensori
CMOS Exmor da 1/2"

PMW-320L

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD, 3 sensori CMOS Exmor da 1/2" e
senza ottica

PMW-EX1R

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD e 3 sensori CMOS Exmor da 1/2"

Serie DXC Professional

DXC-D55PK

Telecamera di sistema SD da 16:9/4:3 e tre
sensori CCD Power HAD EX da 2/3"

DXC-D55WSPH

Telecamera di sistema SD da 16:9/4:3 e tre
sensori CCD Power HAD EX da 2/3"

DXC-D55PH

Telecamera di sistema SD da 4:3 e tre sen-
sori CCD Power HAD EX da 2/3"

DXC-D55PL

Telecamera digitale professionale. Dispon-
ibile nelle versioni 4:3 e commutabile 4:3/
16:9. Pacchetto accessori in dotazione.

DXC-D55WSPL

Professional digital video camera. 4:3 and
4:3/16:9 switch-able versions. With optional
accessory packs.
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