
Il modello ECM-678 garantisce un’ottima qualità del
suono. Dotato di una capsula microfonica di nuovo
sviluppo, questo modello offre un’eccezionale sensibil-
ità di -28 dB (0 dB = 1V/Pa) e un livello di rumore in-
erente di appena 16 dB SPL.
Questo microfono abbina un design compatto a
prestazioni di alto livello ed è in grado di offrire ottimi

risultati con una lunghezza di soli 250 mm.

Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un
comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e ri-
parazione. Potrete così contare sul supporto di Sony
per la gestione delle vostre apparecchiature.

Prodotti compatibili

Camcorder NXCAM e AVCHD

HXR-NX5E

Camcorder AVCHD NXCAM con GPS, regis-
trazione Full HD/SD e 3 sensori CMOS Exmor
da 1/3"

XDCAM

PDW-F800

Camcorder XDCAM HD422 high-end con re-
gistrazione Full HD/SD e 3 sensori CCD
Power HAD FX da 2/3"

PMW-500

Camcorder XDCAM HD422 high-end con re-
gistrazione Full HD (più opzione SD) e 3 sen-
sori CCD Power HAD FX da 2/3"

PMW-320K

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD, ottica HD con zoom 16x e 3 sensori
CMOS Exmor da 1/2"

PMW-320L

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD, 3 sensori CMOS Exmor da 1/2" e
senza ottica

PMW-350L

Camcorder XDCAM EX con registrazione HD
(più opzione SD), 3 sensori CMOS Exmor da
2/3" e senza ottica

PDW-F355L

Camcorder XDCAM HD con piene funzional-
ità, registrazione HD/SD, 3 sensori CCD
Power HAD tipo HD da 1/2" e senza ottica
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PMW-350K

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD (più opzione SD), ottica HD con zoom
16x e 3 sensori CMOS Exmor da 2/3"

PDW-F335K/2

Camcorder XDCAM HD con registrazione HD/
SD, 3 sensori CCD Power HAD tipo HD da
1/2" e ottica con messa a fuoco manuale

PDW-F335L

Camcorder XDCAM HD con registrazione HD/
SD, 3 sensori CCD Power HAD tipo HD da
1/2" e senza ottica

PMW-EX1R

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD e 3 sensori CMOS Exmor da 1/2"

PMW-EX1

Camcorder compatto HD con registrazione su
Flash Memory: l’evoluzione dell’HD

HDCAM

HDW-F900R

Camcorder CineAlta con tre sensori CCD FIT
da 2/3"

HDW-650P

Camcorder HDCAM con tre sensori CCD
Power HAD da 2/3"

HDW-730S

Camcorder HD, 2,2 milioni di pixel per
colore, registrazione HDCAM e commutabilità
tra le modalità 50i e 59,94i.

HDW-750P

Camcorder HD, 2,2 milioni di pixel per
colore, registrazione HDCAM e commutabilità
tra le modalità 50i e 25P.

HDW-750PC

Camcorder HD, 2,2 milioni di pixel per
colore, registrazione HDCAM e commutabilità
tra le modalità 50i e 25P (con viewfinder a
colori)

HDW-790P

Camcorder HD, 2,2 milioni di pixel per
colore, registrazione HDCAM e commutabilità
tra le modalità 50i e 25P.

NXCAM e AVCHD

HXR-NX5E

Camcorder AVCHD NXCAM con GPS, regis-
trazione Full HD/SD e 3 sensori CMOS Exmor
da 1/3"

ECM-678

www.pro.sony.eu/broadcast 2



HDV

HVR-Z1E

Camcorder HDV portatile con 3CCD 1/3"

Camcorder XDCAM EX

PMW-320K

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD, ottica HD con zoom 16x e 3 sensori
CMOS Exmor da 1/2"

PMW-320L

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD, 3 sensori CMOS Exmor da 1/2" e
senza ottica

PMW-EX1R

Camcorder XDCAM EX con registrazione Full
HD/SD e 3 sensori CMOS Exmor da 1/2"
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